
74 www.icomfrance.com

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
TRANSPONDEUR AIS MA-510TR

GENERAL
Bande de fréquences 161,500 MHz à 162,025 MHz
Type d'émission 16K0GXW (GMSK)
Impédance antenne 50    nominal
Fréquence 
intermédiaire

Canal A 1ère: 21,700 MHz, 2ème : 450 kHz
Canal B 1ère 30,150 MHz, 2ème : 450 kHz

Température d'utilisation –20°C à +60°C
Alimentation externe Masse négative : 12 V ou 24 V DC nominal (9,6 à 31,2 V)
Consommation (à 12 V DC) Émission : 1,5 A, Réception : 0,7 A
Dimensions (approximative) 
(Projections non incluses)

166,2 (L) x 10,2 (H)  92,5 (P) mm,

Poids (approximatif) 700 g 

EMISSION
Puissance de sortie 2 W
Modulation 16K0GXW (GMSK)

Rayonnements non essentiels Moins de –36 dBm (9 kHz–1 GHz) 
Moins de –30 dBm (1 GHz–4 GHz)
RÉCEPTION (AIS)

Sensibilité Moins de –110 dBm
Sélectivité du canal adjacent Plus de –31 dBm
Réponse parasite Plus de –31 dBm
Intermodulation Plus de –36 dBm

Rayonnements non essentiels Moins de –57 dBm (9 kHz–1 GHz) 
Moins de –47 dBm (1 GHz–4 GHz)

Blocking Plus de –15 dBm (±0.5 MHz–±5 MHz) 
Plus de –23 dBm (±5 MHz–±10 MHz)

Co-channel Plus de –111 dBm

RÉCEPTION (DSC)
Fréquence 156,525 MHz
Type d'émission 16K0G2B
Sensibilité Moins de –110 dBm
Sélectivité du canal adjacent Plus de 70 dB
Réponse parasite Plus de –34 dBm
Intermodulation Plus de –39 dBm
Blocking Plus de –20 dBm

ANTENNE GPS : MXG-GPS06 (référence pièce détachée : 0800017331) 
Fréquence 1575,42 MHz
Acquisition 72 canaux (maximum)
Satellites WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN
Dimensions (approximatives) 96,2 × 225 (H) mm
Poids (approximatif) 700 g (avec câbles et étrier de fixation)
Longueur de câbles 10 m 

INTERFACE DE DONNÉES

USB (Type-B Mini) GGA, GNS, GLL, GSA, GSV, RMC, VTG, VDM, VDO, ACA, ACS, ALR, 
TXT

NMEA 2000TM

Entrée 059392/904, 060160/416/928, 065240, 126208/996, 
129026/029/545

Sortie
059392/904, 060416/928, 126208/464/993/996/998, 
129026/029/038/039/040/041/539/540/545/792/793/794/797/
798/801/802/803/805/806/807/809/810/811 

NMEA 0183-HS

NMEA
Entrée/Sortie

4800–38400 bps entrée / sortie, format
(Sortie : GGA, GNS, GLL, GSA*1, GSV*1, RMC, VTG, GBS, DTM, 
DSC)

Entrée GPS 
externe

4800–38400 bps entrée,  format de trame
(GGA, GNS, GLL, RMC, VTG, GBS*2, DTM)

Sortie AIS 38400 bps sortie, format de trame
(VDM, VDO, ACA, ACS, ALR, TXT)

RADAR MR-1010RII

ÉCRAN
Type d'écran Écran couleur TFT LCD 10,4 pouces
Résolution 480 x 640
Échelle minimum 25 m (Au pas de  1⁄8 NM)

Échelle maximum 36 NM

Échelles
NM 1/8, 1/4, 1/2, 3/4, 1, 1,5 , 2, 3, 4, 6, 8, 12, 

16, 24, 32, 36

Km 1/4, 1/2, 3/4, 1, 1,5 , 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 
24, 32, 36, 48

Temps de préchauffage 90 secondes
Alimentation externe 10,2-42 V DC
Consommation (sans vent) 55 W (approximativement)
Température d'utilisation –15°C à +55°C
Format des donnée en entrée NMEA 0183-HS, N+1, AUX, IEC61162-2
Format des donnée en sortie NMEA 0183-HS
Dimensions (approximative) 
(Projections non incluses)

301 (L) x 294 (H)  119,2 (P) mm,

Poids (approximatif) 4,3 Kg 
ANTENNE RADÔME 

Type 60 cm de diamètre
Vitesse de rotation 24, 36, 48 rpm
Largeur de faisceau hori-
zontale 4° typ

Largeur de faisceau ver-
ticale 22° typ.

Lobe latéral –22 dB typ. 
Température d'utilisation –25°C à +70°C
Plage d'humidité utilisable Moins de 95% (à 40°C)
Fréquence 9410 MHz ±30 MHz
Modulation P0N
Puissance (crête) 4 kW

Largeur d'impulsion / taux 
de répétition

80 ns/2160 Hz, 80 ns/1440 Hz, 250 
ns/1440 Hz,
350 ns/1440 Hz, 350 ns/720 Hz, 900 
ns/720 Hz

Modulateur FET commutation
Fréquence intermédiaire 60 MHz
Bande passante IF 10 MHz, 3 MHz
Réglage Automatique ou manuel
Câble fourni 15 m
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