
75www.icomfrance.com

UHF MARINE IF-F2100DM / DTM IF-F62DM IF-FR6100D220VM

Bande de fréquences (Unité : MHz)
Tx / Rx : 

457,525 / 467,575
Espacement canaux 25 kHz

Tx / Rx : 
457,525 / 467,575

Espacement canaux 25 kHz

Tx / Rx : 
457,525 / 467,575

Espacement canaux 25 kHz
Dimensions : 
(projections non comprises ; l x H x P) 52 × 111 × 30 mm 56 × 91,5 × 29 mm 483 × 88 × 260 mm

Poids (approx.) : 260 g (avec BP-280,  MB-133 et antenne) 230 g (avec BP-290) 8,31 Kg

Consommation  
électrique

Émission (élevée) 1 A std. (2 W) 1 A std. (sortie 2 W) 15 A

Sortie audio max. 300 mA std. (HP int.) 500 mA std. (HP int.) 1,9 A

Sensibilité (à 20 dB SINAD ; emf) –2 dBμ std. –4 dBμ std. –2 dBμ std.

Rejet d'intermodulation 80 dB 70 dB 68 dB

Puissance audio (avec charge 8 Ω) 400 mW (HP EXT) 8 Ω 
800 mW std. (HP INT) 12 Ω

1000 mW (HP EXT)  
800 mW std. (HP INT) 3,5 W

Puissance d'émission 2/1 W (avec BP-280) 2/0,2 W Puissance eff. rayonnée 2 W

Étanchéité IP67 (1 m prof./30 min) IP67 (1 m prof./30 min) -

Autonomie (environ)* plus de 20 h avec BP-280 plus de 13 h avec BP-290 -

Balayage sélectif 4 - -

Canaux préférentiels 4 - -

Fonction évacuation eau AquaQuake™ - - -

CTCSS/DTCS 4 4 -

Brouillage vocal - Type Inversé (intégré) -
*Utilisation standard avec ratio TX (Hi) / RX  / Veille = 5 / 5 / 90)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 


